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1. Descricao do Produto

Linha completa de conexdes roscadas padrdo BSP para montagem e manutencao de redes de agua, ar comprimido e fluidos
industriais: unides (assento plano e codnico), cotovelos, tés, luvas, buchas de reducao, niples e tampdes. Fabricadas em ferro
maleavel galvanizado e ligas ferro/bronze, oferecem resisténcia mecanica e vedacao confiavel em instalagGes industriais e
prediais.

2. Aplicacbes Tipicas

* Redes de agua, ar comprimido e fluidos industriais;
* Instalacdes prediais, industriais e sistemas de combate a incéndio;
* Montagem e manutencdo de linhas com conexdes roscadas BSP.

3. Especificaqﬁes Técnicas — Modelos Disponiveis
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CURVA DE RAIO CURTO
1222004 MACHO E FEMEA BSP 7

CURVA DE RAIO CURTO
a/n
1222006 MACHO E FEMEA BSP la )

CURVA DE RAIO CURTO N
1222007 MACHO E FEMEA BSP la 1

CURVA DE RAIO CURTO 1
1222008 MACHO E FEMEA BSP la 1%

CURVA DE RAIO CURTO 1um
1222009 MACHO E FEMEA BSP la 1%

CURVA DE RAIO CURTO "
1222010 MACHO E FEMEA BSP la 2

CURVA DE RAIO CURTO

MACHO E FEMEA 1/2" 15mm 45 109
CURVA DE RAIO CURTO
MACHO E FEMEA 3/4" AL 50 170
CURVA DE RAIO CURTO
MACHO E FEMEA 1" 25mm 63 825
CURVA DE RAIO CURTO somm 6 S64

MACHO E FEMEA 1.1/4"
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ACOPLIN FICHA TECNICA

CURVA DE RAIO CURTO
MACHO E FEMEA 1.1/2"

40mm 666

Servico até 120 °C Servico até 300 °C Teste (ambiente)

Ibf/pol? 1500
kgf/cm?(bar) 25 20 100
1 bar 14,5 psi

1 bar 1 kgf/cm?

1 bar 0,1 MPa

1 psi 1 Ibf/pol?

4. Critérios de Selecéo

* Conferir a bitola da rosca e o tipo de assento (plano ou cbnico) na tabela;
* Escolher o tipo de conexdo conforme a geometria da linha (uniéo, cotovelo, té, reducéo);
* Verificar a presséo de trabalho da instalacdo e a compatibilidade com o fluido.

5. Recomendac0fes de Instalagcéo e Inspecéao*

* Vedar as roscas com fita ou pasta apropriada, sem excesso;

* Apertar com ferramenta adequada, sem exceder o torque necessario a vedagao;
* Em unides, conferir o estado do assento antes da montagem;

* Inspecionar periodicamente quanto a corrosdo e vazamentos.

*Recomendagdes gerais de boas praticas. Consulte a Acoplin para instrugdes especificas do produto.

ACOPLIN — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: +55 (11) 2953-0000 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@acoplin.com.br
Sao Paulo/SP | www.acoplin.com.br | Preco sob consulta

Dados sujeitos a alteragao sem aviso prévio; confirme as especificagbes com nossa equipe antes da compra.
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